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MUSZAKI LEIRAS

Tarecal, Kényves Kalman utca 626 hrsz.-i ingatlanon parkold épités

4

épitési engedélyezési tervdokumentiacio

1. Elézményelk, a tervezés targya
A terveket Tarcal Kézség Onkormanyzat (3915 Tarcal, f6 0t 61.), mint Epittetd

megbizasabol készitettem el

Tarcal, Kényves Kalman utca 626 hrsz-0i ingatlanon jelenleg is z(zottkd burkolath parkolod
talalhato. Az Onkormdanyzat paly4zati forrasbél szeretné a parkold rendezését, szilard

burkolattal térténd kiépitését.

A tervek elkészitése el6tt helyszini szemlére keriilt sor. A bejardson elhangzottakat a

tervek készitésénél figvelembe vettem.

A terv készitése sordn az e-UT 03.01.11 {K6zutak tervezése), és az e-UT 03.02.31 (A
parkolasi [étesitmények geometriai tervezése) c. Utligyi miiszaki eldirast, valamint az egyéb

vonatkozd szabvinyokat, miszaki eldirasokat, rendeleteket betartottam.

2. Tervezési kategoria:

A tervezett 0t és parkolo teljes hosszaban belteriileten helyezkedik el.
Az e-UT 03.01.11 (Kdzutak tervezése) c. Gtligyi miiszaki eléirds szerinti

tervezési kategoria: B.VL.A.C. (egvéb koznit)

A kategoridhoz tartozd tervezési sebesség: 30 knvh

Gépjarmiforgalmi létesitmény tipusa: kétiranyu parkolout

Geometriai jellemzo 0t:

Burkolat szélesség 3,0043,00=6,00 m mindkét oldalon parkolosdv
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padka szélesség: nincs padka
parkoldsdv: merdleges felallasa

parkolosav szélessége: sz. sz. bal oldalon (P9-P19) 5,50m, sz. sz. jobb oldalon (P1-P8§)
5,00 m, sz. sz. jobb oldalon {(P20-P21) 7,00 m

korena szélesség: 17,00-20,50 m

3. A tervezett miiszaki létesitmény ismertetése:

3.1. Helyszinrajzi vonalvezetés;

A tervezett parkolodt az Snkorményzati Konyves Kalman uteatdl indul a meglévé
utcsatlakozastol, A csatlakozas lekerekitd ivei R=3,00 m. Az aszfalt burkolati it
burkolatszélén a térkd burkolat csatlakozasandl, tovabbid a lekerekitd fvben min. C20-
16/FN betonba dgyazott 20x40x15 em siillyesztett szegélyt kell beépiteni. A tervezett fit
burkolatszélessége a 0+000-0+027 szelvények kdzitt 6,00 m, a 0+027-0+037 szelvények
kozstt 8,00 m. Az Ot ivet nem tartalmaz, tengelye egyenes, Az Ut tényleges hossza 36,96

M.

A 04004 szelvénytdl a szelvényezés szerinti mindkét oldalon keriilnek kialakitisra mind a

személygépkocsi, mind a kisbusz parkolok, A parkolddlldsok merSleges felallasiak.

A sz. sz. jobb eldalon a PI-P8 személygépkocsi parkoloallas mélysége 5,00 m. A P!
parkoloallas a mozgdskorlatozottakat szallité jarmulvek részére fenntartott varakozohely
3,60 m szélességgel. A P2-P8 parkolddlidsok szélessége 2,50 m. A P4-P5 parkoloallas
kézott 1,00 m széles, tovabba a P8 és P20 parkoloallas kézstt 0,90 m széles zoldsav
alakitandé ki, melyben a fasitast el kell végezni, A P8 és P20 kézétii zoldsavnal R=0,90 m
lekerekitd tv alkalmazando. A parkoldsdv hossza ezen a szakaszon 23,00 m. A
parkolosavot min. C20-16/FN betonba dgyazott 20x40x15 cm stllyesztett szegéllyel kell

fehatarolni a zéldsav feldli oldalakon.

A sz. sz. jobb oldalon keriil kialakitasra a kisbuszok parkolédllasai, amiket P20-P2]
Jeldltem. A parkoloalldsok szélessége 3,00 m, mélysége 7,00 m. A parkolosdv hossza igy
6,00 m. A kdnnyebb fordulas, megfordulas érdekében a parkoloit ezen szakaszin, a
0-+027 szelvénytol, tovabbi burkolt teriilet alakitandd ki. A parkolont szélessége igy 8,00
m. A parkoloéllasck €s a tamfal kozotti teriilet térkévezését szintén el kell végezni. A
parkolosivot min, C20-16/FN betonba dgyazott 20x40x15 cm siillyesztett szegéllyel kell

lehatarolnt a z6ldsdv feléh oldalakon,
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A sz. sz. bal oldalon a P9-P19 személygépkocsi parkoloallds mélysége 5,50 m, szélessége
2,50 m. A P14-P15 parkolédllas kézott 1,00 m széles zoldsav alakitandd ki, melyben a
fasitast el kell végezni. A parkolosav hossza ezen a szakaszon 28,50 m. A parkolésav
elején, a P9 parkol6alldsnal, és a zoldsdv koriil min. C20-16/FN betonba dgyazott
20x40x15 cm siillyesztett szegély épitendd be. A parkolosav és a lépcsd, tamfal kozotti
teriilet {érkdvezeését szintén el kell végezni.
A parkoloit szelvényezés szerinti jobb oldalan min. C20-16/FN betonba dgyazott 50 cm

széles, atjarhatd padkafolydka épiil a csapadékviz elvezetésére,

A parkolont és parkolédllasok elvalasztésara eltérd szinll térké épitendd be. Eltérd tipusi
térkd is alkalmazhatd, amennyiben a kapesolddds megoldhato vagy sitllyesztett szegélyt

épitenek be,

A meglévo aszfalt atburkolatot élre kell vagni a burkolatépités elétt.

3.2. Magassdgi vonalvezetés:

A tervezett parkold Gt vonalvezetését a V-1 hossz-szelvény tartalmazza.

0+000 — 0-+001 emelkedik 7.69 %-al
(+001 — 0+010 R=150 m; t=4,485 m; m=6,71 cm
0+010 - 0+037 emelkedik 1,71 %o-al

4. Forgalmi vizsgalat:

A meglevd parkolora kiiln forgalmi vizsgélat nem késziilt. A tervezés soran az

Onkormanyzat altal megadott elméleti forgalmat vettem figyelembe.

5. Keresztszelvényi elrendezés, foddmi tervezés:

A tervezett parkoloat 6,00 m széles,

A 0+004-0-+027 szelvények kozott a sz. sz. jobb oldalon 5,00 m, a sz. sz. bal oldalon 5,50
m mély parkolosav alakitandd ki. A sz. sz. jobb oldalon a parkoldit és a parkolésav kozétt

0,50 m széles padkafolydka épiil. A koronaszélesség ezen a szakaszon 17,00 m.

A 0+027-0+037 szelvények kazott a sz. sz. jobb oldalon 7,00 m, a sz. sz. bal oldalon 5,50

m mely parkolosdv alakitandd ki. A sz. sz. jobb oldalon a parkoléiit és a parkoldsav kozott
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.50 m széles padkafolycka, tovabba 1,50 m széles burkolat épiil. A koronaszélesség ezen

a szakaszon 20,50 m.

A parkolout és parkoldsavok burkolatat 2,50 %-os egyoldali eséssel kell kialakitani a

padkafolyoka iranyédba.

A Bldmiinél kiss¢ kotsit talaji vettem figyelembe.

6. Palyaszerkezetek:

A burkolat méretezését az e-UT 06.03.12 (Kisforgalmil utak palyaszerkezetének
méretezese) és az e-UT 06.03.42 (Betonkd burkolati palyaszerkezetek tervezése és

€pitése) c. atligyi mliszaki el6irds alapjan végeztem.
Forgalmi terhelési osztaly: A,

A parkolout, a személygépkocsi és kisbusz parkolok és az elétte 1évé burkolt teriilet a
kévetkezd palyaszerkezettel épiilnek:

- 8 cm vig. beton térkd

= 3 cm vig. tdmdritett 0-4-es dgyazé homok

- 25 cm vig. FZKA zizottkd burkolat alap

- 20 em vtg. homokos kavics

Kozvetlenill az alapréteg megépitése elbtt a fldma tikorszintjén az MSZ 2509-3 szerint
mért teherbirdsi modulus (E,) szitkséges értéke legalabb 50 MN/m®, szemesés talajoknal
65 MN/m’.

Zuzottkd alapréteg épitésénél betartand6 az e-UT 06.03.51 (Utpéalyaszerkezetek
kétdanyag nélkiili és hidraulikus kétdanyagn alaprétegei. Epitési eléirdsok.) és az e-UT
06.03.52 (Utpalyaszerkezetek kitbanyag nélkiili és hidraulikus kitdanyagi alaprétegei.

Tervezési eldirasok.) c. Otligyi miiszaki el6irds kévetelményei.

Betankd burkolatok épitésénél az e-UT 06.03.42 (Betonkd burkolatli palyaszerkezetek

tervezése €s épitése. Kovetelmények) c. Gtligyi mlszaki eldirds tartandd be.
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7. Koziti csomdpontok, dtesatlakozasok:

A tervezett parkolout az dnkorméanyzati Kényves Kalman utcdhoz csatlakozik. A

parkolout egyeb utat, csomdpontot nem érint.

8. Miitargyak:

A tervezett uton nagyobb miitargy nem talalhato.

9. Kornyezetvédelem:

A hulladékgazdalkodasi térvény és a kérnyezetvédelmi eléirdsok betartdsa kotelezd (2000,
évi XLHI tv. és az 1995, évi LIIL tv.). A bontott aszfalt nem veszélyes hulladék, de mint
hulladék nyilvantartasra kitelezett és ez a kivitelezé feladata. A munka soran meg kell

akadalyozni, hogy az itmenti kérnyezet az épités soran szennyezddjon.
A 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben meghatérozott hatarértékeket az

épitési hulladék mennyisége nem éri el

10. Taj- ¢és természetvédelem:

Az épitési teriilet nem esik taj- vagy természetvédelmi teriiletre.

11. Hofavas elleni védelem:

A tervezési teriileten hovédmil épitése nem sziikséges. A téli iizemeltetést Beruhazd sajat

gépparkkal, emberekkel elvégzi.

12, Felszini vizelvezetés:

A parkolout tovabba a parkolok feliletén dsszegylilt esdviz a tervezett 50 cm széles
eléregyartott vasbeton padkafolydkaban vezetédik el. A folydka elején a 0+004
szelvényében a sz. sz. jobb oldalon eléregyartott viznyelé akna épiil, ahonnan a
csapadékot az NA150-es csatornan keresztiil a meglévo burkolt arokba kell vezetni. A
viznyeld folydsfenék szintje a folydka aljanak szintjété! 0,75 m (111,98 és 112,73). Az

épitést kovetden a meglévd csapadékviz elvezetésben valtozds nem torténik. Az Ut és
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parkold teriiletére a kérnyezd teriiletekrdl csapadék nem kerdil, keriilhet, {gy a vizelvezetd
rendszer csak a tervezett kozlekedési Iétesitmények csapadékviz elvezetését szolgélja.

A parkolout és parkolosav burkolatat 2,5 %-o0s egyoldali eséssel kell kialakitani a
padkafolyoka irdnyaba,

13. Vasiiti és egyéb palydkkal vald keresztezések:
A tervezett Gt, parkolo és jarda vasiiti palyat nem érint.

14. Kozmiivek:

A vezetékek védelmérdl illetve biztonsagba helyezésérdl az lizemelteték eléirdsal szerint

kell gondoskodni. A tervegyeztetési jegyzokdnyvek, nyilatkozatok a terv részét képzik.
A kdzmiivek kdzelében, azok 2 méteres kérzetében csak dvatos kézi f6ldmunka
végezhetd, az lizemelietOk egyeztetési jegyztknyveiben tett eldirdsait vagy egyéb
jovahagyd nyilatkozatokban emlitett rendeleteket be kell tartanit

Az el6irt esetekben, vagy barmikor, amikor annak sziikségessége felmeriil az érintett
fizemeltetdktol szakfeliigyeletet kell kérni! Az adott kézmiivek kozelében csak
szakfeliigyelet mellett végezhet6 munka.

Alervezdsi terileten gaz-, vize, és szennyvizvezeték talalhaté,

15, Kozvilagitas:

A Konyves Kalman utca kozvilagitdasa megoldott. A parkolodt és parkoldk teriiletére

kiilon kdzvilagitasi terv nem késziil, jelen tervnek nem része.

16. Uttartozékok:

Az uton kozuti jelzétablan kiviil egyéb dttartozék kihelyezésre nem kertil.

17. Baleseti adatok:

A tervezett (tra és parkolokra baleseti adatok nem éllnak rendelkezésre.
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18. Uttal kapesolatos egyéb épitmények:

A tervezési teriileten egy€b épitmény nem talalhatd.

19. Ingatlanrendezés:

Az épités a rendelkezésre allo 626 hrsz-G 6nkormanyzati tulajdonil ingatlanon beliif

valosul meg, idegen teriilet igénybevételére nem keriil sor.

20. Erintett épiiletek és egyéb létesitményel:

A tervezési teriileten épiilet, egyéb létesitmény nem talalhatd.

21. Forgalomtechnika, épités alatti forgalomterelés:

21.1. Allandé forgalomtechnikai jelzések:

A tervezési teriileten jelzdtabla nem talalhato ezért épités eldtti Forgalomtechnikai

helyszinrajz nem késziiit,

Az ¢pitést kdvetd forgalmi rendet €s kihelyezendd jelzéseket a H-1 Helyszinrajz
abrazolja. A kiépitett parkolont elején az Gtcsatlakozasnal az , Elsébbségadas
kotelezd™ (KRESZ 9. dbra) tablat kell kihelyezni.

A P1 jelt parkolodllasndl a ,.Varakozdhely mozgis-korlatozottakat szallitod jarmiivek
részere” (KRESZ 1135. abra) jelzdtabla helyezendd ki a helyszinrajz szerint.

A parkoloidllasok kozétti elvalasztast eltérd szind térkdvel oldjak meg, burkolatjel

festésre nem keriil sor.
21.2. Ideiglenes forgalomtechnika:

21.2.1. A munka varhaté ideje és iddtartama:
A munkavégzés | litemben torténik. Az épités ideje minden bizonnyal 2017.
majus 1. utdnra tehetd. A kivitelezési technologia nem ismert, elére lathatéan

az épités 20-30 napot vesz igénybe.
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21.2.2. A munkavégzés oka, jellege:

21

2

A munkavégzés oka a Tarcal, Kényves Kalméan utca 626 hrsz-( ingatlaneon
parkolo épités kivitelezése. A munkavégzés jellege vonalas létesitmény épitése.
A helyredllitas modjat minden esetben a kdzatkezeld altal kiadott kezelsi

hozzajdrulasok szabdlyozza.

3. A forgalomkorlatozis kivetelményei:

A munkatertilet elkorlatozasat addig nem szabad elbontani, amig a
szakaszokon a munkavégzés és helyreallitds be nem fejezddstt. A
kivitelezdnek a teljes helyreallitasi kételezettségének tudataban kell a kozati
burkolatot megfelelé minGségben, az eléirasoknak megfeleléen atadni a
forgalomnak. A munkateriilet kdzforgalom altal haszndlt feliiletének
folyamatos. balesetmentes kozlekedésre alkalmas allapotard] késlekedés nélkii)
gondoskodni kell. Minden munkafazisnak az elkorlatozott munkateriileten kell
bonyolddni. A kivitelezének minden esetben biztositani kell a minimalis
forgalmi sdv szabadon tartasit. A hossziranyu lehatarolas a nyitoit
munkavégzeéstd! min. 0,5 méter biztonsagi sdv szabadon hagydsaval épitends.
Az Uitlezard ¢és elkorldtozo elemek és a rajtuk elhelyezett jelzések az
elkorlitozas vonalatd] szamitott 0,3 m-nél jobban nem nytlhatnak be a
kézforgalom altal hasznalhato atteritletre. Az elkorlatozd elemeket,
jelzotablakat kihelyezéskor tgy kell régziteni, hogy az MSZ 20188/1 szerinti
szélterhelés esetén azok ne cstsszanak el, ne d6ljenek fel és ne forduljanak el.
Egy oszlopon legfeljebb harom jelzétabla helyezhetd el egyiitt, ebben az
esetben a legkisebb magassag 0,80 m lehet. A legkisebb oldaltavolsdg a
burkolat szélét6l 0,50 m lehet. A nyil alakban sivozott terelétablit gy kell a
fliggdleges tartd elemen rdgziteni, hogy az alsé széle az Gttest sikjahoz

viszonyitva legalabb 0,50 m legyen.

Az titon kialakitott munkahelyek létesitése soran a munkateriileten illetve
annak kirnyezetében kialakitott jelzésrendszerben ellentétes értelmii utasitasok
nem lehetnek. Azokat a kzuti jelzéseket, melyek a kéziton végzett munkak
miatt nem érvényesek, ideiglenes jelleggel a kdzit kezeldjének tajékoztatasaval
(szoban vagy irasban), engedélyével dsszhangban érvényteleniteni kell. Az
érvénytelenités torténhet letakardssal vagy a jelzétébla elforgatasaval.

Letakards céljara csak megfelelGen rogzitett at nem latszé fekete folia
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alkalmazhato. Elforgatds esetén a kelld rogzités biztositasdval az érintett

utakréd a jelzés képe ne legyen lathato.

Az Gton a munkak befejezését kévetden az eredeti forgalmi rendet

haladéktalanul vissza kell dllitani, illetve életbe kell Iéptetni.

Az utburkolat, utteriilet helyreallitasanal be kell tartani a kdzut kezel6jének
eldirasait,
Jelen tervtd] valo eltérés esetén csak az engedélyezd kozutkezelovel egyeztetett

médon térténhet a munkavégzés.

21.2.4. A korlatozis kialakitasa:
A munkateriilet elkorlatozasat a kzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsdgi kévetelményeirdl szold 3/2001 (1.31.) K&VIM rendelet

eloirasat alapjan kell végrehajtani.

A munkavégzes elott a munkateriilet elkorlatozasanak végrehajtasi sorrendje a
kovetkezd: a munkahely eldjelzése, a munkahely jelzése, elkorlatozd elemek
elhelyezése. A munkateriilet megsziintetésekor forditott sorrendet kell
alkalmazni. A munkateriilet elkorldtozasat a kzitkezeli hozzdjarulasaban
foglaltak betartasaval kell elvégezni. Az épités csak a munkateriilet
elkorlatozasanak jeldlése utan, a kbzitkezeld jelenlétében lefolytatott

munkateriilet ataddsi eljaras utan kezdhett meg.

Belteriileten a padkan végzett kivitelezéssel jaro épitési szakaszokon az épités
idejére az elkorlatozast min. 2,75 méteres jarhatd forgalmi sav biztositasaval
kell végrehajtani, ezt az -1 forgalomtechnikai mintarajz mutatja. A

munkatertilet elkorlatozasanal a kihelyezendd jelzések a kvetkezOk:

A munkavégzés helye elott 2 méter biztonsagi tavolsag betartasdval piros-fehér
szin{, nyil alakban savozott tereldtablat kell elhelyezni. A tablan a nyilak a
kikeriilési irdinyba mutassanak. A tereldtabla forgalmi sdv felé eso oszlopara a
LKikeriilési irdny” (KRESZ 20. ibra) tablat kell elhelyezni. A terelétablato! 50
m tavolsagra az ,Uton folyd munkak” (KRESZ 80. abra), az ,.Utsziikiilet”
(KRESZ 71. dbra) és a 30 kmv/h ,,Sebességkorlatozas” (KRESZ 30. abra)
jelzotabla helyezend6 ki Ezeket a tablikat a munkateriilet utdn a masik
forgalmi iranybdl is ki kell helyezni. Az utesatlakozas(ok) dltal feloldott

tilalmi tablikat a esatlakozist kovetoen meg kell ismételni. A munkateriilet
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utan 20 méterre a ,,Mozgd jarmitvekre vonatkozo tilalmak vége” (KRESZ 59.
abra) jelzotablat el kell helyezni, amennyiben a munkateriilet utin 50 méter

tavolsdgon beliil nines ttcsatlakozés, mely a tabldk hatalyat feloldand.

A jelzések csak kifogdstalan feliilet(i és jelzési képd, tiszta, szabvanyos
fényvisszaverd feliiletti 450-es (kor alaki tabla esetén) vagy 600-as (hdromszig
alakil tabla esetén) méretlt KRESZ jelzések, illetve elkorlatozd elemek
lehetnek. Az éjszakai id6szakban is elkorlatozott munkateriiletet folyamatos
piros vagy villogé borostydn sarga fényt ad6 lampéval kell megjeldlni. A
munkateriiletet hossziranyban is jeldini kell, 250 x 1000 mérett allé

formédtuma savozott tereltablaval (az e-UT 04.05.11 Gtiigyi miiszaki eléiras
3/a dbrdjan taldlhaté alkalmazhato), A terelétablikat egymastél 10 méterre kell

elthelyezni, 26 kg-os recyclen talpakkal ellatva.

22, Mindségi kivetelmények:

A Vallalkozo koteles mintavételi és min8sitési tervet késziteni az aktualisan érvényben
lévd dgazati eléirdsok alapjin. A megbizo miszaki ellendre jovahagyas utdn ez alapjan

ellendrzi a kivitelez6t.

23. A forgalomkorlitozas munkavédelmi elbirisai

A miiszaki leirds ezen részében felsorolt munkavédelmi eldirdsok, csak a forgalom-
korldtozds megvaldsitdsira vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre

valamint az épités sordn alkalmazhatd anyagokra és technologiakra.
Altalanossdgban betartandok a munkavédelemrd] szold 1993, évi XCIIL. tv. eldirdsai,

A balesetveszély mepelézésének érdekében a forgalomkorlatozasi tevékenység a 3/2001.
(1.31.) K6ViM rendelet, az e-UT 04.05.12 szamn utligyi miszaki eléfrds, valamint a
tibbszdr modositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM egyiittes rendelet (KRESZ) eléirdsainak

betartasaval végezhetd.

A munkavégzés sordn a nemzeti szabvanyok kételezd alkalmazdsdra vonatkozd 27/1994.
(X11.29.) KHVM rendeletben megnevezett szabvanyok a hatdlyos utigyi miiszaki
utasitasrendszer részét képezé valamennyi Gtligyi miiszaki szabdlyzat, eldirds. feltétel és

ajanlds, valamint az e-UT 03.01.11 Kézutak tervezése UME eléirdsait be kell tartani,
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illetve azokat kételez6en alkalmazni kell, (Az (tiigyi miiszaki utasitisrendszer

beszerezhetd a MAUT-ndl, cime: 1024 Budapest, Lévéhaz u. 37))

Az orszigos kéziton folyo forgalomkorlatozdsokat kizardlag szakkivitelezd végezheti. A
kizati forgalomkorlatozast végzd dolgozdk kizardlag szabvanyositott, az MSZ EN 471
szam .. JO lathatosdgot biztositd véd6ruhdzat™ cimil szabvanynak megfelels, sarga
védoolitzetben tartozkodhatnak a munkateriileten. Korldtozott latdsi kériilmények mellett

fényvisszaverd folia-csikos 6ltézet viselése ajanlatos.

A 20/1984. sz. KM. rendelet vonatkozé eldirasait az engedélyesnek mindenkor

kitelessége betartani!

A jelzétablik kihelyezése sarga villogd jelzéberendezéssel felszerelt fedezd jarmii
biztositasdval torténhet. A forgalomkorlatozd jelz6tiblak meglétét, épségét folyamatosan

ellendrizni kell és tisztantartdsukrdl gondoskodni kell.

A kihelyezend6 forgalomkorlatozd jelzétébldk a hatdlyban lévé forgalmi rendet

meghatarozo jelzétablak lathatdsdagat nem akadélyozhatjak,

A kozut forgalom alatt lévé teriiletén épitGanyag, munkagép, szallité jarmi stb. még

ideiglenes jelleggel sem tarolhatd.

A forgalomkorlitozas bevezetése utan és a munkateriilet dtaddsat kivetden a
munkateriileten dolgozok illetve a munkavégzés hatokdrében tartdzkodok
munkabiztonsagi feltételeinek biztositdsa a kivitelezést végzdé Vallalkozé feladata és

kitelessége.

Miskole, 2017. marcius

..........................................

Cserpak Gabor tervezd
Névijegyzekszam: 05-1583



