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1. MUSZAKI LEIRAS
a

Tarcal, Rakoczi utca atburkolat feldjitasa,
utépités és kozmiiépités
kiviteli terv

Tervszam: PK09/15

A tervezés targya, elozmények

El6zmények, tervezo, engedélyes
Tervezd és Engedélyes
Céglink megbizast kapott a Tarcal kozség Onkorményzatétél, az altaluk készitendo utfelujitasi

munkalatok tervezésére. A beruhazo dontése alapjan kezdtiik el az épitési tervek készitését.

Elkészitésre kertlt a teriilet geodéziai felmérése, a magassagok Balti rendszerben keriiltek

meghatarozasra.

Engedélyes: Tarcal kdzség Onkormanyzata
3915, Tarcal, F6 u. 61.

Meglévd dallapot ismertetése
A tervezési teriilet érinti Tarcal belteriiletének, belvarosanak egyik utcéjat, a Rakoczi utcat.
Az érintett utca dnkormanyzati kezelésben all, az utca foként lakéd funkciot lat el. Forgalomszamlalasi

adatok nem allnak rendelkezésiinkre.

A Rakoczi utca féleg célforgalmat bonyolit, ugyanis zsakutca, és csak az utcaban 1évo hazak és
intézmények kiszolgalasat biztositja.

Az utca 38. sz. masodrendii foéutbol, telepiilési foutbol agazik ki. A targyi ut beton burkolata tobb
helyen toredezett, rossz allapotu. Az it melletti jarda aszfalt burkolatu.

Az utcdban meglévé kozmivek taldlhatoak, az utca mindkét oldalan légvezeték oszlopok és
légvezetékek talalhatdoak. Az egyik oldalon a hirkozlés, a masik oldalon a kozvilagitasi és energia

kabelek vannak.

A tervezési teriiletre a GeodCad Kft. altal készitett tervezési alaptérképet haszndltuk, melyen

szerepelnek a meglévo kozmiivezetékek és aknak.
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Tervezett létesitmény ismertetése

A tervezési feladat
Feladatunk az utcaban térké burkolat kialakitas tervezése az érintett szakaszokon, mely soran

megbizdi és tervezOi dontés alapjan keriil meghatarozasra a miiszaki tartalom. A felgjitashoz
kapcsolédéan a megmaradd zold szigetek koriil siillyesztett szegély épiil, valamint az érintett
kozmiivek fedlapjait szintbe emelik, amennyiben sziikséges. A tervhez tételes koltségvetést

készitettiink.

Meglévai és tervezett utszakaszok tervezési osztalyba soroldasa
Az érintett utak tervezési osztalyba sorolasa szerint B.VI. A tervezési teriilet dombvidéki jellegii.

A tervezési sebesség: 40 km/h.

Réakoczi utca

A tervezési teriilet a 38. sz. masodrendl féutbol agazik ki, a szelvényezés szerinti bal oldalon, és kb.
133 fm hosszban. A rossz allapotu, valtozo szélességli beton burkolatu ut felsé réteget le kell marni
10-11 cm vastagsagban. A meglévd aszfalt burkolati jarda felsé rétegét el kell bontani 8-9 cm
vastagsagban. Az 1t terliletén 8 cm vtg, a jarda teriiletén 6 cm vtg. térkd burkolat beépitése torténik.

A térko burkolat kialakitasa el6tt a kozmiivek fedlapjait szintbe kell emelni. A tervezési szakasz
hossza 133 fm.

A megmarado zold szigetek koril siillyesztett szegély épiil.

Hossz-szelvényi kialakitds
A tervezett burkolatok kovetik a meglévé terep és burkolatviszonyokat.

Keresztszelvényi elrendezés
A tervezett burkolat alkalmazkodik a meglévo terep- €s burkolatviszonyokhoz, valamint a meglévd

viznyelokhoz.

A tervezett térkd burkolat a meglévd allapothoz igazodva, ,,V” szelvénnyel épiil, melynek
mélypontjaban az uttengely van. A tengelyben a csapadékviz elvezetés biztositasa érdekében savos

viznyeld keril elhelyezésre.

A térkd burkolat mindkét oldalan, 1,40m szélességben, valamint a tengelyvonalban 0,50m

szélességben sziirke szinii térko keriil beépitésre, a tobbi burkolat homok szinii térkéd burkolat épiil.

Palyaszerkezetek
1. A tervezett térko burkolat palyaszerkezete titburkolat esetén:

8 cm diszkd burkolat
3 cm agyaz6 homok
20 cm vtg Ckt-4 sovanybeton stabilizacio

20 cm homokos kavics

51 cm 0ssz palyaszerkezet vastagsag
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2. A tervezett térko burkolat palyaszerkezete utburkolat esetén:
6 cm diszkd burkolat
3 cm agyaz6 homok
10 cm vtg Ckt-4 sovanybeton stabilizacid

10 cm homokos kavics

29 cm 0ssz palyaszerkezet vastagsag

A palyaszerkezetek alatt a megkivant tomorség fok a foldmunka felsé 0,5 m vastag rétegében két
részre bonthatd, ahol az als6 20 cm-es zénaban 90 %-os, a fels6 30 cm-es zénaban (védorétegben) 95-

os tomorséget kell elérni. Az elvart teherbirast alapvetden E;, = 50 MN/m2 értékben irjuk eld.

Szegélykovek elhelyezése: a zold szigetek koriil, valamint az aszfalt burkolathoz torténd

csatlakozasnal siillyesztett szegély épiil.

Forgalomtechnika
A tervezési teriileten a meglévo forgalomtechnikai allapot nem moédosul. A foutra torténd kihajtasnal

Stop vonal felfestése és ,,ElsObbségadas kotelezo tabla kihelyezése sziikséges. A forgalomba helyezése

alkalmaval a kihelyezett kozuti jelzétablakat feliil kell vizsgalni.

Vizszintes jelzések
A burkolatjel felfestése két rétegben fényvisszaveré gyongyszorassal az UT 2-1.106: 2006.

szabvanyok szerint torténjen. A festést csak kellden megtisztitott és szaraz feliiletre szabad késziteni.
Az utburkolatjel-festékanyagok alkalmassagat alkalmazasi engedéllyel, valamint
mindségtantsitvannyal kell igazolni. A kivitelez6 az elvégzett burkolatjel festési munka mennyiségét

és mindségét a fent emlitett szabvanyokban eldirtak szerint koteles tanusitani.

Fiiggoleges jelzések
A jelzotablak oszlopait és azok alaptestjeit az MSZ 15021-1:1986 szabvany szerint kell méretezni. A

beton alaptest beton mindsége C25/30 FV legyen. A tartooszlopok anyaga: az MSZ EN 754-7: 1999

szerinti, 89 mm-es alkalmazasi hozzajarulassal rendelkez6 tiizihorganyzott acél legyen.

KRESZ tablik
A jelzétablak jelzésképe, mérete és szine az 1/1975/11.5. KPM-BM sz. €s a 2/1984./1.29./ sz. egyiittes

rendelet, valamint az UT 1-1: 123-134:2001 eldirds sorozat szerinti legyen. A koziti jelzOtablak
mindenhol fényvisszaveré kiviteliiek legyenek. A jelzotablak anyaga az MSZ EN 485:1984 szerinti 2
mm-es peremezett vagy 3 mm-es perem nélkiili aluminium lemez merevitékkel, mely a jelzésképet

tartalmazo HI fényvisszavero folia bevonattal latando el.
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Epités alatti ideiglenes forgalomtechnika
A tervezett burkolatok a kozati forgalom minimalis zavarasa mellett megépithetéek. A teriiletet a

kozuttol terelokorlatokkal el kell hatarolni, a megfeleld jelzésekrdl gondoskodni kell. A tervezett
burkolat felujitas alapvetden 2 iitemben épithetd meg, félpalyas épitéssel, igy biztosithatd a z épités
alatti kozlekedés is.

Egyéb uttartozékok
A tervezett beruhdzéssal 6sszefiiggésben tttartozék nem létesiil.

Foldutak és utcsatlakozasok, koziti csomdépontok, utlejarok
A tervezett létesitmények kornyezetében 1évo kozuti csomopontok geometriaja, elhelyezkedése nem

modosul.

A tervezett 1étesitmények telepiilésrendezési tervvel valé 6sszhangja
A tervezett létesitmények Osszhangban all Tarcal kozség Onkormanyzata Aaltal jovahagyott

Szabalyozasi és Rendezési Tervvel.

Teriilet-igénybevétel
A beruhdzéssal érintett ingatlanok: 671/1 hrsz-Gi ingatlan. Az érintett ingatlan Onkorményzati

tulajdonban van.

Kezeldi hatarok
Tervezett 1étesitmény szakaszai Tarcal kozség onkormanyzatanak kezelésében allnak.

Hofuvas elleni védelem
A teriileten a ho eltakaritasarol a beruhazo, illetve az lizemeltet6 gondoskodik. Specidlis hofuvas elleni

védelem nem sziikséges.

Vasuti palyakkal valé keresztezések
Tervezett [étesitmény vasutat és egyéb palyakat nem érint.

Miitargyak
Az atépitési munkak soran kozlekedési miitargy épitése nem sziikséges.

Koézmiivek
A tervezési teriilet kozterlileti szakaszan tobb koézmii szolgaltato cég iizemeltetésében 1évo

kozmiihalozat talalhat6. A beruhazédssal nem modosulnak az érintett kozmii vezetékek. A meglévo
fedlapokat, viznyeldket szintbe kell emelni.

A kozmiivek iizemeltetditol az épités alatt a szakfeliigyeleteket meg kell rendelni!

Csapadékviz elvezetés

Az utca végében egy burkolt arok talalhatd, melynek csapadékvize az utcara folyt, és a vapaban
elvezetve folyt be a meglévd, fout melleti burkolt arokba. Ez a csapadékviz erodalta a beton
burkolatot. A helyzet megoldasa érdekében a tengely vonalaban savos viznyeld beépitése torténik. Az
utca végénél a burkolt arok egy aknamiitargyba keriil bekotésre, majd a csapadékvizet a savos
viznyelon keresztiil kotjiik be a foti arokba.
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A tervezett burkolat kialakitasa és csapadékviz elvezetése illeszkedik a meglévd terep- és
burkolatviszonyokhoz, valamint a meglévo viznyelokhoz.

A miiszaki dtadds-dtvétel feltételei

A mtszaki ataddshoz az alabbi dokumentumok megléte sziikséges: a csatornak és vizi létesitmények
tizemeltetésre alkalmas allapotanak és felszereltségének igazolasa, megvalosulasi tervdokumentacio
atadasa.

A megvaldsulasi tervdokumentacio a kivitelezd altal javitott — az Osszes tervtdl vald eltérést
részletesen feltliintetd — kiviteli terv. Az atadasi dokumentacionak tartalmaznia kell a fliggetlen
szakvallalat altal elvégzett nyiltarkos bemérés munkarészeit is valamint a munka kozben feltart
kozmiivek tényleges elhelyezkedésének vizszintes és magassagi adatait is!

A miiszaki atadas-atvételi eljarason betekintésre biztositani kell:
e szakmai jovahagyo iratokat
e ¢pitési naplokat és mellékleteiket

Uzembe helyezés, iizemeltetés

Az eredményes nyomasprobak, vizzarosagi vizsgalatok, folyasprobak utan lehet a vezetéket lizembe
helyezni.

Kozvilagitas
A tervezett Utszakaszon a meglévo kozvilagitds tovabbra is megfeleld szinten biztositja a
megyvilagitast.

Kornyezet, taj- és természetvédelem
A kivitelezés soran a talaj és a csapadékviz szennyezddését el kell keriilni. A keletkez6 hulladék és
tormelék elszallitasarol, megfeleld elhelyezésér6l és annak bizonylatolasarol gondoskodni kell. A
felesleges géplizemeltetéseket a zaj és légszennyezés elkeriilése érdekében ki kell kiiszobolni.

A fold védelme
A létesitmény a beruhazé teriiletén épiil, kisajatitasra nincs sziikség. A tervezési teriilet, taj- és
természetvédelmi teriiletet, védett épiiletet nem érint.

A viz és a levegd védelme
A tervezett allapot nem modositja a felszini és a felszin alatti vizek aramlasat, vizi életk6zdsséget nem
karosit. A tervezett allapot nem valtoztatja a jelenlegi forgalmi értékeket.

Az épitett kornyezet védelme
A kivitelezés miiemléki épiiletet nem érint.

Zaj és rezgés elleni védelem
Az ¢épités kornyezetében gondoskodni kell arrdl, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a
kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l rendeletben eldirt zajszintet ne 1épjék tal.
Az ¢épitési munkak soran hasznalt berendezések, munkagépek zajszintje nem Iépheti tul a fenti
rendeletben eldirt hatarértékeket. (A munkavégzeés belteriileten, lakott teriileten torténik.)

Hulladékok
Az ut 1étesitésénél kiillonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérdl és artalmatlanitasarol
az alabbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:
+ 2000. évi XLIIL torvény a hulladékgazdalkodasrol
+ 98/2001. (VI.15.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirol
+ 16/2001. (VIL.18.) KoM rendelet a hulladékok jegyzékérdl
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164/2003.(X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épités ¢és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol

A 2000. évi XLIII. torvény 13.§ értelmében az épitési teriileten keletkez6 hulladékok
termeldje és birtokosa a kivitelez6. Ennek megfelelden az épit6 feladata az épités soran
keletkez6é hulladékoknak a vonatkozd jogszabalyok szerinti mindsitése, kezelése és
artalmatlanitasa.

-

#=

Epitési és bontasi hulladék
A keletkezett épitési és bontasi hulladékokra be kell tartani a 45/2004(VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet nyilvantartasi és adatszolgaltatasi eldirasait.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarélag erre engedéllyel rendelkezé befogadé telepen
lehetséges.

Az épitkezés soran keletkezd hulladékot a kivitelezd koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas soran a
hulladékok kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. Az aszfaltburkolatok lemardsa utan keletkezd
mart aszfaltot a Megrendeld altal megjelolt helyre kell széllitani, azt bizonylatolni kell, tarolasarol,
kezelésrdl nyilvantartast kell vezetni. A tarold helynek a kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget kell
tenni (csapadékviz elvezetés).

Veszélyes hulladékok
Amennyiben az épitési munkak soran a 16/2001. (VIL.18.) KoM rendelet 1.sz. mellékletében felsorolt
hulladékok keletkeznek az épitési teriileten, ugy a 98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet 3.sz.
mellékletében leirtak szerint kell eljarni.
Az épités soran veszélyes anyagot vagy kornyezetet karositd veszélyes technologiat nem alkalmazunk.
Minden anyag €s technologia az Gitépités soran szokasos.

Munkavédelem
Anyagmindség és teherbirasi eldirasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Miiszaki iranyelvek
legutols6 kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az
eldirasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kiilonféle mindségi szinteket jelentenck, vagy a
valasztas lehet6ségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell kotelezden figyelembe venni, amelyek a
legjobb min6ségnek felelnek meg.
Ezek betartasa tigy a Beruhazo, mint a Kivitelezo vallalatra vonatkozdan kotelezd.
Jelen tervmiivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés mindségi kovetelményeire
vonatkoz6 I. mindségi osztaly eldirasainak betartasa mellett érvényes.

Az utpalya szerkezet beépitésének megkezdése eldtt a teherbirast ellendrizni kell a terhelésnek kitett
foldmi (vagy javitott foldmil) felilletén. A tervezett palyaszerkezet atazott foldmiire nem épithetd. A
foldmii viztelenitési munkainak épités kozben is mindig naprakész allapotban kell lennie.

Tervez6 felhivja Epittetd figyelmét a fenti mindségi kdvetelmények, azok ellendrzésének és
vizsgalatok stiriségének (db-szamanak) fontossagara és azok épitési szerzodésben valo rogzitésére.

Az ¢épités soran az érvényben 1éve munkavédelmi és balesetelharitdsi oOvorendszabalyokat a
legszigorubban be kell tartani.
Ez a tervdokumentacio:
A munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIII. torvény és az azt modositdé 1997. évi CIL. térvény
A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII. 26.)
MiiM rendelet és az azt modositdé 20/1997 (XII. 19.) MiiM szamu rendelet
Az épitészeti-miszaki tervdokumentaciok tartalmi kovetelményeirdl szolo 45/1997. (XII. 29.)
KTM rendelet
szerint késziilt, figyelembe véve az érvényes egészségiigyi és munkavégzés biztonsagat szolgalod
szabalyokat, szocialis eldirasokat és kiilonleges kivitelezési technologiakat.
fgy tobbek kozott:
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az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények altalanos egészségiigyi
kovetelményeirdl szold 25/1996. (VIIL. 28.) NM rendelet

a veszélyes hulladékokrol szol6 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

a kozati kozlekedésrdl szolo 1988. évi 1. torvény és a végrehajtasara kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT
rendelet

Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szold 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az ¢épitdipari kivitelezési, valamint a felelos miszaki vezetéi tevékenység gyakorlasanak részletes
szakmai szabalyairdl és az épitési naplorol szolo 51/2000. (VII. 9.) FVM-GM-K&ViM egyiittes
rendelet

A villamosmii biztonsagi 6vezetérol szold 11/1984. (VIIIL. 22.) IpM rendelet

A vizikdzmiivek lizemeltetésérdl szo616 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet

A munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi €és egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl
sz016 8/1998. (I11. 31.) MiiM rendelet

A munkahelyen alkalmazando6 biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl szolo 2/1998. (1. 16.) MiM
rendelet

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szolo 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl szolo 3/2002. (II. 8.) SzCsM-
EiM egyiittes rendelet

Ismét felhivjuk a figyelmet az ,,UT 2-1.119:2007 Kozutakon folyé munkak elkorlatozasanak és
ideiglenes forgalomszabalyozasa” cimii Utiigyi Miiszaki Eléiras utasitasainak figyelembevételére,
illetve betartdsara.

A tervezés a kozuti kozlekedés szabalyairél (KRESZ) sz6lo - a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelettel,
a 104/1997. (V1. 18.) Korm. rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a 72/1994. (V. 10.)
Korm. rendelettel, a 148/1992. (XI. 12.) Korm. rendelettel, a 4/1988. (VL. 30.) KM-BM egyiittes
rendelettel, a 5/1987. (V. 31.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 2/1984. (I. 29.) KM-BM egyiittes
rendelette]l modositott - 1/1975. (I1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet, tovabba az utak épitésének,
forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérol szolo - a 16/2002. (1. 28.) KoViM
rendelette]l modositott - 15/2000. (XI. 16.) K6ViM rendelet, az utak forgalomszabalyozasarol és a
koziti jelzések elhelyezésérol szolo - a 2/1999. (I. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.)
KHVM rendelettel modositott - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt, ezek
betartasarol a kivitelez6 koteles gondoskodni.

Tilizvédelem
A tervezés soran a 28/2011 (IX.6.) BM sz. rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirasait
betartottuk. A 1étesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa: ,,E”, nem tiizveszélyes.
Kivitelezés soran a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szold 1996. évi
XXXI. torvényben foglaltakat be kell tartani. A tlizvédelmi és egyéb eldirasokat a legszigoribban be
kell tartani. Az épités soran a teriiletre szallitott, raktarozott, felhasznalasra keriilo tlizveszélyes
anyagokkal az eldirasoknak megfeleld oOvointézkedések szerint kell banni. A sziikséges tlizoltd
berendezések €s eszkdzok készenlétérdl gondoskodni kell, s megfeleld tiizjelzést is biztositani kell.
A tervezett létesitmény a nem éghet kategoriaba tartozik. A tervnek tlizvédelmi vonatkozasa nincs. A
tervezés sordn a vonatkozo tlizvédelmi eldirasok betartdsra keriiltek. A megépiilt 1étesitmény
tizemelése soran illetve a kivitelez6 részérél a munkavégzés soran a vonatkozd érvényben 1évo
tlizvédelmi eldirasokat be kell tartani, kiilonos tekintettel a 2/2002. (1.23.) a tlizvédelem és a polgari
védelem miiszaki kovetelményeinek megallapitasarol sz616 BM rendeletben foglaltakat.

Papp Gabor

tervezd
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2. TERVEZOI NYILATKOZAT
a

Tarcal, Rakoczi utca atburkolat feldjitasa,
utépités és kozmiiépités Kkiviteli terv
Tervszam: PK09/15

Alulirott tervezo:

Név: Papp Gébor
Tervez6i szam: MMK 05-1152
Székhely: 3526, Miskolc, Eperjesi u. 8/B, 2/3

Nyilatkozom, hogy a tervek megfelelnek a teljesitéskor érvényben 1évo kdotelezo
torvényes rendelkezéseknek, a vonatkozd rendeleteknek, szabvanyoknak és mas miszaki
eléirasoknak:

A kozuti kdzlekedésrol szo16 1988. évi 1. torvény

1/1975. (11.5.) KPM-BM és 20/1984. KM (XI1.21.) rendelet: Kozuti kozlekedés szabalyai

41/2003. (V1.20.) GKM rendelettel kiadott:

UT 2-1.201/2008. sz. Utiigyi miiszaki eléiras: Kozutak tervezése

93/2012. (V. 10.) Korméany rendelet, az utak épitésére, forgalomba helyezésére és engedélyeztetésére
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet, a vizi 1étesitmények tervezésére és engedélyeztetésére.

A teriileten beliil a meglévo beton burkolat ut felujitasa torténik, térké burkolattal.

A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet ,az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérol” alapjan nem épitési engedély koteles az a beavatkozas, mely
soran:

e az Ut uthaldzatba sorolasa nem valtozik meg,

e az Utépitéshez, felujitashoz kapcsoloddan kdzmiiatépités nem torténik,

e az Ut burkolatanak szélesitésével tobblet forgalmi sav nem létesiil,

rrrrrr

A jelen tervezés soran az altalanos érvényli kotelezd hatosagi eldirasoktol vald eltérés nem valt
sziikségessé. A tervben foglalt megoldasokért és miiszaki tartalomért a tervezo feleldsséget vallal.

A terv a jelenleg érvényben 1év0 Tarcal kozség Rendezési tervével, illetve a helyi épitési szabalyzattal
Osszhangban van.

PK-TERV KFT.
3526 MISKOLC

Eperjesi u. 8. 2/3 =N
Adoszam: 23312034-2-05 = gg,
Papp Gabor
tervezo
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